
Plantebaserede biomasser i biogasanlæg og 
hvordan de påvirker den afgassede biomasse 

Lars Villadsgaard Toft



Gødningsproduktet afhænger af de anvendte råvarer 
og biogasanlæggets evne til at omsætte råvarerne
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Energiafgrødegrænsen bliver reduceret de kommende år

22/23 23/24 24/25 25/26

Energiafgrødegrænse [% ] 8 (12) 6
4

- majs
4

- majs
Bundfradrag [ton] 65.000 50.000 50.000 36.000

Kilde: Aftaletekst - Nye krav til anvendelsen af energiafgrøder i biogasproduktion (30. juni) (ens.dk)

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/aftaletekst_-_nye_krav_til_anvendelsen_af_energiafgroeder_i_biogasproduktion.pdf


Kilde: Biogas Danmark Outlook 2022 



Kilde: Biogas Danmark Outlook 2022 



Halm er en tungt omsættelig råvare

Majsensilage Halm
Majs:halm 

forhold

Tørstof (TS) % af råvare 31 80 39%

Gasproduktion m3 metan/tons 89 174 51%

Gasproduktion m3 metan/ton VS 305 230 133%

VS-omsætning % af VS 90 66 136%

Resttørstof1 % af TS 14,5 37,3 39%

1 Ved 60 dage



Udbygningen af biogasbranchen

1970’erne → 2012 2012 → 2022 2022 →

Gylle
Industriprodukter

Gylle
Industriprodukter

Dybstrøelse
Energiafgrøder

Gylle ↑
Industriprodukter ↓

Dybstrøelse ↑
Energiafgrøder ↓

Afgrøderester (inkl. halm) ↑

Afgasset biomasse:

Lavt tørstof (< 4%) 
Højt NH4

+-N-indhold (+75%)

Afgasset biomasse:

Moderat tørstof (4 - 8%) 
Moderat NH4

+-N-indhold (60 - 70%)

Afgasset biomasse:

Højt tørstof (+8%) 
Lavt NH4

+-N-indhold (< 60%)





Ændring i biomasseinput ændrer tørstof- og NH4
+-N-indhold 

markant 



Det øgede resttørstof vil også hæve metan-emission fra lageret
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Yderligere behandling bliver nødvendigt hvis vi skal 
udnytte halmressourcen



PYROLYSE & BIOGAS ER EN PERFEKT KOMBINATION

BIOGASANLÆG

SEPARATION
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HØJT N:P-FORHOLD

LAVT TØRSTOF-INDHOLD
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