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Sådybde og plantetal ved conservation
agriculture

I 2023 er der lavet Landsforsøg med optimal sådybde og plantetal ved

conservation agriculture.

Såmaskinetyper med skiveskær og tandskær

Gennem tre år er skiveskærs- og tandskærssåmaskiner til direkte såning afprøvet på let og svær jord.

Der er udvalgt �re såmaskinetyper. Såning af hvede (2021) og vårbyg (2022) er afrapporteret i

Landsforsøgene 2022. I 2023 er sådybde og plantetal undersøgt. Her er anvendt én såmaskinetype

til det hele.
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Billede 1. Virkar Dynamic
tandskærssåmaskinen har sået parcellerne ved
Varde og Faxe med stigende plantetal i
vekselvirkning med sådybderne 2 cm og 4 cm.
Foto: SEGES Innovation.

Billede 2. Såningerne er foretaget direkte i stub
med efterafgrøder efter nedvisning med
glyphosat. 

Sådybde og plantetal ved såning af vårbyg

Vårbyg sås traditionelt i 3-4 cm dybde. Ved direkte såning er det almindelig praksis at reducere

sådybden med cirka 1 cm, for at kompensere for, at jorden er koldere ved såning, når der ikke laves

forudgående jordbearbejdning. Men der er samtidigt �ere Landsforsøg der viser, at det koster

udbytte at fravige den optimale sådybde. 

Derudover medfører direkte såning ofte en lavere fremspiringsprocent. Derfor hæves

udsædsmængden ofte 10 procent ved direkte såning. I 2023 forsøgssetuppet kombineres såning i

henholdsvis 2 og 4 cm dybde med stigende udsædsmængder på; 220, 290, 360 og 430 planter pr.

kvadratmeter.

Forsøgslokalitet på JB 3 ved Varde



Der er bredspredt 429 kg NPK 21-3-10, og samsået 185 kg NS 27-4 (50 N) ved såning 19. april. Der

har været gode såforhold. Såningen har været relativ sen på grund af det våde forår, men såningen

har været perfekt timet, med god fugtighed og dermed gode forhold for fremspiringen. 

Tabel 1. Fremspiringsprocent, Vårbyg Varde (JB3).

Vårbyg (JB4,

Varde)

Såbybde Plantetal 15.

marts

Spirepct. Spirepct. Gns. for to

sådybder

A1. 220 planter pr.

m²

2 194 88

92

A2. 290 planter pr.

m²

2 270 93

A3. 360 planter pr.

m²

2 347 96

A4. 430 planter pr.

m²

2 382 89

B1. 220 planter pr.

m²
4 192 87

91

B2. 290 planter pr.

m²

4 268 92

B3. 360 planter pr.

m²

4 336 93

B4. 430 planter pr.

m²

4 389 90

Der har ikke været forskel i fremspiringsprocenten ved såning i henholdsvis 2 cm og 4 cm.

Gennemsnittet er 91 procent, og det er næsten på niveau med såning efter pløjning. Såmaskinen har



ramt sådybden meget præcist: 2,1-2,2 cm ved såning tilstræbt i 2 cm, og 3,8-4,0 cm ved såning

tilstræbt i 4 cm. Erfaringen med såmaskinetypen gennem tre år er, at den smalle tands giver lidt

muldning, hvilket gavner fremspiringen.

Tabel 2. Udbytteopgørelse, Vårbyg Varde (JB3).

Vårbyg (JB4,

Varde)

Såbybde Udbytte, hkg

kerne

Signi-

�kans

Udbytte, hkg Gns. for to

sådybder

A1. 220 planter

pr. m²

2 59,0 ns

58,2

A2. 290 planter

pr. m²

2 57,8 ns

A3. 360 planter

pr. m²

2 59,6 ns

A4. 430 planter

pr. m²

2 56,3 ns

B1. 220 planter pr.

m²
4 58,3 ns

59,0

B2. 290 planter pr.

m²

4 60,3 ns

B3. 360 planter pr.

m²

4 58,8 ns

B4. 430 planter pr.

m²

4 58,6 ns

Der er ingen signi�kant forskel mellem udbytterne i de otte led, hverken i forhold til udbyttet, antal

sideskud, eller græsukrudt. Men der er en svag, gennemgående tendens, til højere udbytte,



råproteinindhold, tusindkornsvægt og plantehøjde ved skridning, hvor der er sået i 4 cm sådybde.

Forsøgslokalitet på JB 6 ved Faxe

Der er bredspredt 429 kg NPK 21-3-10, og samsået 185 kg NS 27-4 (50 N) ved såning 20. april. Der

har været gode såforhold, men jorden har været lidt til den fugtige side. Ved Faxe har 2023 tørken

betydet, at da der endelig kom nedbør henimod juli, har det medførte en ny generation af ukrudt,

der har taget overhånd i den åbne tørkestressede afgrøde. 

Der har derudover været tendens til, at afgrøden sået i 2 cm er fremspiret senere, og det har medført

mere ukrudt i disse parceller. Det gav en uhensigtsmæssig forskel i ukrudtstryk mellem 2 og 4 cm

sådybde. Det grønne ukrudt har givet et meget højt vandindhold i høst, og det har medført, at

ukrudtet ikke kunne frarenses. Derfor er udbyttedelen ved Faxe kasseret.

Tabel 3. Fremspiringsprocent, Vårbyg Faxe (JB6).

Vårbyg (JB4,

Varde)

Såbybde* Plantetal 15.

marts

Spirepct. Spirepct. Gns. for to

sådybder

A1. 220 planter pr.

m²

2 166 75

78

A2. 290 planter pr.

m²

2 235 81

A3. 360 planter pr.

m²

2 271 75

A4. 430 planter pr.

m²

2 344 80

B1. 220 planter pr.

m²

4 174 79 75

B2. 290 planter pr.

m²

4 204 70



Vårbyg (JB4,

Varde)

Såbybde* Plantetal 15.

marts

Spirepct. Spirepct. Gns. for to

sådybder

B3. 360 planter pr.

m²

4 263 73

B4. 430 planter pr.

m²

4 337 78

*I 2023 gav øverlig såning senere fremspiring og mere ukrudt.

Såmaskinen har ramt sådybden mindre præcist end ved Varde. 1,7-1,8 cm ved såning tilstræbt i 2 cm.

2,9-3,1 ved såning tilstræbt i 4 cm. Der er en ikke signi�kant forskel i fremspiringsprocenten på ca. 3

procent, til fordel for parcellerne der er tilstræbt sået i 2 cm dybde. Fremspiringsprocenten er 14

procent lavere ved såning på god lerjord sammenlignet med såning på god sandjord. Begge under

gode såforhold. Forskellen afspejler forsøgsresultaternes niveau gennem 2021, 2022 og 2023 godt. 

Sådybde

Der er en ikke signi�kant forskel mellem sideskud til fordel for såning i tilstræbt 4 cm dybde (reelt 3

cm). Hvis man ser på data fra den kasserede udbytteopgørelse, er det iøjnefaldende, at der er en

udbytteforskel i niveauet 30 procent til fordel for såning i 4 cm (reelt 3 cm) sammenlignet med

tilstræbt 2 cm (reelt knap 2 cm). Det er en kraftig tendens, selvom forsøget blev kasseret. Under de

forhold der har været i 2023, er der ikke noget, der taler for at reducere sådybden til 2 cm, hverken

på sandjord eller lerjord.

Øgning af udsædsmængden ved direkte såning

Generelt anbefales at udsædsmængden øges 10 procent ved direkte såning. Med udgangspunkt i tre

års forsøg bør anbefalingen differentieres mellem sandjord og lerjord:

Sandjord; +0-5 procent

Lerjord; +15-20 procent

Specielt ved såning på lerjord, ved underoptimale fugtige forhold, bør udsædsmængden øges i

niveauet 20-25 procent. Alternativt kan det overvejes, om en over�adelig harvning forud for såning

ikke er en rationel løsning.



Billede 3. Flot fremspiring af parcel sået direkte i nedvisnede eftergrøder. Foto: SEGES Innovation.



https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?

token=2619f864f40f3576685a973e7453b8d0&source=embed&photo%5�d=71726734&autoPlay=0

Se video: Conservation Agriculture maskinerne

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?

token=b3e07d8f4d015dba8aa8418c3607bfe0&source=embed&photo%5�d=71726724&autoPlay=0

Se video: Conservation Agriculture såning

https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=2619f864f40f3576685a973e7453b8d0&source=embed&photo%5fid=71726734&autoPlay=0
https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?token=b3e07d8f4d015dba8aa8418c3607bfe0&source=embed&photo%5fid=71726724&autoPlay=0


https://www.seges.tv/v.ihtml/player.html?

token=779baede154f5dbffa35df5de0bba742&source=embed&photo%5�d=74878194&autoPlay=0

Se video: CA-forsøg med forskellige såmaskiner

Emneord

Conservation agriculture Maskiner Teknik +1
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Tema: Maskiner og Markteknik - dyrkning og håndtering af
landbrugets afgrøder
På denne side samles artikler og undersøgelser om bl.a. tørring og opbevaring af salgsafgrøder, FarmTest,

lovgivning om landbrugets køretøjer, maskinøkonomi og meget mere. Siden er målrettet

landbrugskonsulenter i DLBR systemet, landmændene og i nogen gr...
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Vil du vide mere?

Henning Sjørslev Lyngvig

hsl@seges.dk

+45 9117 7620

Landskonsulent, Markteknik

SEGES Innovation P/S

Støttet af

SEGES Innovation P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5000

Fax. 8740 5010

Email info@seges.dk
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