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Potentialudligning

Formålet med beskyttende potentialudligning

• At der ikke kan opstå en potentialforskel mellem 
ledende dele i bygningen, typisk metaldele, ved at 
binde dem sammen, således at de opnår samme 
potentiale eller spænding. 

• At sikre at eventuelle fejl- og lækstrømme i 
stalden, ledes til jord og således ikke skader 
mennesker og dyr. 



Supplerende udligningsforbindelser

I rum med husdyr  skal der desuden altid udføres supplerende udligningsforbindelse
mellem alle fremmede og ledende dele f.eks:

• Stålspær

• Metalliske væg- og tagbeklædning (stålplader, sandwich 
paneler mv.)

• Armeringsjern i gulve og fundamenter, der er støbt på 
pladsen

• Staldinventar af metal, gødningsriste mv. 

• Vandkar, vandkopper, drikkenipler

• Malkeanlæg, køletanke mv.

• Ko-børster

• Foderautomater

• Fodringsanlæg



Supplerende udligningsforbindelser

20 m.



Supplerende udligningsforbindelser



Supplerende udligningsforbindelser



Supplerende udligningsforbindelser - Sverige



Supplerende udligningsforbindelser



Eltavlen 

Dimension på 

• Hovedjordleder

• Hovedudligningsforbindelse

Skal være min. 16 mm2 – gerne 
25 mm2 i større anlæg.

(afhængig af installationer)

Beskyttelsesledere

Hovedjordklemme

Hovedjordlederen

Til ”jord”

Hovedudligningsforbindelse

Til ”stald”

Bedre forbindelse



Placering af jordspyd

Det er ikke ligegyldigt hvor man sætter sit jordspyd

• Placeres udvendig

• Ikke i ”læ” – risiko for udtørring

• Målinger afgør jordingsanlægs udformning

Foto Nørager el, Jesper Sørensen



Placering af jordspyd
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Fordelene ved at anvende fem-leder-system er, at man 

undgår forstyrrelser i moderne elektronik samt 

vagabonderende strøm. (”Vores elnet”)



Placering af jordspyd



Vedligehold



Vedligehold



Ta’ med hjem….

Dimension på udligning 
forbindelser

• 16 – 25 mm2

Samling af 
udligningsforbindelser

• Svejses! 

Jordingssystem

• Dimension: 16 – 25 mm2

• Placering af jordspyd

• Vedligehold din el-
installation



Vagabonderende strømme: Guide til afhjælpning i 

eksisterende stalde (svineproduktion.dk)

https://svineproduktion.dk/publikationer/kilder/notater/2021/2111


Find mere…

Elinstallationer i landbrug og gartneri (sik.dk)

https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/landbrug-og-gartneri/elinstallationer-landbrug-og-gartneri

